
Thiết bị truyền tin Fcom
FCOM01
* là thiết bị truyền tin báo sự cố có 

chức năng giám sát các tủ trung tâm báo 
cháy truyền thông tin về server quản 
lý.
* Người dùng có thể cài đặt cấu hình 

hoạt động, quản lý thiết bị FCOM-01, 
đặt tên cho từng tủ trung tâm trong 
mạng, theo dõi tình trạng hoạt động 
thông qua ứng dụng trên điện thoại. 
Ngoài ra, người dùng cũng có thể chia 
sẻ, cấp quyền truy cập cho người xung 
quanh.
* Kết nối, truyền dẫn dữ liệu, thông 

tin: Thông tin báo sự cố của cơ sở được 
thực hiện thông qua thiết bịtruyền tin 
báo sự cố và dịch vụ kết nối từ các cơ 
sở đến cơ quan Công an phù hợp với quy 
định của pháp luật.

https://firesmart.vn

Đặc tính
• Kết nối với mọi loại tủ 

trung tâm báo cháy;
• 01 ngõ ra tiếp điểm khô 

NO/NC
• Các tùy chọn kết nối mạng: 

Wifi, SIM 3G;
• Cài đặt và quản lý thiết 

bị trên ứng dụng điện thoại 
hoặc web APP;
• Không giới hạn FCOM-1 quản 

lý bởi ứng dụng FireSmart 
hoặc Server

Điện áp hoạt động 9 VDC

Điện áp ngõ vào 9 VDC

Độ ẩm 95 không ngưng tụ

Nhiệt độ hoạt động -5°C đến 45°C

Lưu kho -20°C đến 50°C

Tiếp điểm đầu vào  Tiếp điểm khô NO/NC

Kích thước 190mm(D)x135mm(R)x30mm(C)

Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS

Trọng lượng 400g  

Thông số kỹ thuật

Ứng dụng trên điện thoại

https://firesmart.vn
https://firesmart.vn/san-pham/bao-chay-kenh-vung/thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-fcom/
https://firesmart.vn/san-pham/bao-chay-kenh-vung/thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-fcom/
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Nút xóa dữ Liệu 
trên thiết bị

Nút nguồn tắt/mở thiết 
bị

Nút cài đặt thiết 
bị trong app 
Firesmart

Jack báo lỗi: Đấu nối 
với tiếp điểm NO/COM của 
tủ trung tâm

Jack báo cháy: Đấu nối 
với tiếp điểm NC/COM của tủ 
trung tâm

Jack cấp nguồn vào 
9V cho thiết bị

Nút xóa dữ Liệu trên 
thiết bị

Nút nguồn tắt/mở thiết bị
Jack nguồn ra vào 24V 

của thiết bị có thể 
đấu nối thêm đèn hoặc 
còi 

Jack cấp nguồn vào 
9V cho thiết bị

Fcom01 

Fcom02 

Cài đặt app báo cháy Firesmart
• Link iOS: https://apps.apple.com/app/id1580605431
• Link Android: https://play.google.com/-

store/apps/details?id=vn.itsafe.customer

• QRCode:

https://firesmart.vn/san-pham/bao-chay-kenh-vung/thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-fcom/
https://firesmart.vn/san-pham/bao-chay-kenh-vung/thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-fcom/


Điện áp hoạt động 8.4 - 9 VDC

Điện áp ngõ vào 8.4 - 9 VDC

Điện áp ngõ ra 24VDC  

Kết nối không dây Sóng vô tuyến công  
suất thấp

Độ ẩm 95% không ngưng tụ

Nhiệt độ hoạt động -5°C đến 45°C

Lưu kho -20°C đến 50°C

Kích thước 184mm(D)x58mm(R)x 
252mm(C)

Màu sắc & Chất liệu Trắng - nhựa ABS

Trọng lượng 400g

Đặc tính
• Sử dụng công nghệ kết nối 

không dây;

• Kết nối lên tới 50 thiết bị 
báo cháy cục bộ;

• 01 ngõ ra 24VDC

• Các tùy chọn kết nối mạng: 
Wifi, SIM 4G;

• Cài đặt và quản lý thiết bị 
trên ứng dụng điện thoại hoặc web 
APP.

Thông số kỹ thuật

FCOM-2
* là thiết bị truyền tin báo sự cố có 

chức năng giám sát các thiết bị báo 
cháy cục bộ. Khi có sự cố xảy ra, thiết 
bị lập tức thông báo cho người dùng 
thông qua còi đèn hoặc qua ứng dụng 
điện thoại và cuộc gọi đến (không giới 
hạn số điện thoại gọi dến đồng thời)
* Mỗi thiết bị FCOM-2 có thể kết nối 

và quản lý lên tới 50 thiết bị báo cháy 
cục bộ.

* Ngoài ra Fcom-2 có thể kết nối 
thiết bị điều khiển với các thiết bị 
ngoại vi khác trong hệ thống báo cháy.

* Người dùng có thể cài đặt cấu hình 
hoạt động, quản lý thiết bị, đặt tên và 
địa chỉ cho từng thiết bị (đầu báo cháy 
hoặc nút nhấn) theo dõi tình trạng hoạt 
động của các thiết bị trong mạng báo 
cháy cục bộ thông qua ứng dụng trên 
điện thoại. Ngoài ra, người dùng cũng 
có thể chia sẻ, cấp quyền truy cập cho 
người xung quanh.

https://firesmart.vn

Ứng dụng trên điện thoại

https://firesmart.vn/san-pham/bao-chay-kenh-vung/thiet-bi-truyen-tin-bao-chay-fcom/



